Kurzibersicht Preistrager — Wettbewerb Auf IT gebaut (2017) — Bereich Bauingenieurwesen

GIS-basierte Machbarkeitsanalyse von Nahwarmenetzen

Jan-Friedrich Kohle

Ziel der Arbeit

Nahwarmenetze, welche aus zentralen Warmeerzeugern
und einem rohrbasiertem Verteilsystem bestehen, bie-
ten einige Vorteile im Vergleich zu klassischen, dezentra-
len Heizungssystemen. So kénnen z.B. industrielle Ab-
warmen oder regenerative Rohstoffe als Energietrager
genutzt werden, sodass eine Unabhangigkeit von fossi-
len Rohstoffen und eine regionale Wertschopfungskette
erreicht wird.
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Regenerative Nahwarmenetze liefern durch die Ablg-
sung von bestehenden Ol- und Gasheizungen einen Bei-
trag zur Energiewende. Haufig kdnnen Nahwarmenetze
allerdings nur auf Basis von Genossenschaften realisiert
werden, da die zu erwartenden Gewinnmargen fir Inve-
storen zu gering sind. Genossenschaftliche Konzepte
bendtigen eine hohe intrinsische Motivation und ande-
rerseits wird auch schon fur die Machbarkeitsanalyse,
Vorplanung und die ersten Kostenermittlungen ingeni-
eurtechnisches Knowhow erforderlich.

An diesem Punkt setzt das im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelte Konzept fiir das Software-Toolkit iLDHS — intel-
ligent local district heating system an: Es wird eine Web-
Applikation auf Basis eines geografischen Informations-
systems entwickelt, welche auf Grundlage einer, auch
fr Nicht-Experten, einfach zu bedienenden Benutzer-
oberflache (Gamifizierung) es ermdglicht Nahwarme-
netze mit der Qualitat einer Vorplanung zu entwickeln
und zu berechnen. Dazu wird die geografische Lage des
Netzes automatisiert bestimmt und es werden auch
hydraulische Berechnungen durchgefiihrt sowie Kern-
parameter wie Rohrdurchmesser, Verluste und kritische
Pfade (etc.) ausgegeben. Der Benutzer kann in diesen
Prozess eingreifen, Parameter wie Verbrauche oder die
Position von Leitungen andern und diese verschiedenen
Varianten als Szenarien abspeichern und Vergleiche
durchfihren.

Dieses Konzept integriert die soziale Intelligenz der Inter-
essenten in den Entwicklungsprozess eines Nahwarme-
netzes und ermoglicht es so Nicht-Experten Konzepte fur
Nahwarmenetze zu einer friithen Planungsphase zu er-
stellen.
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