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TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

BAU

Bauwesen

Radverschlei3analyse: Untersuchung des Verschleil3verhal-

tens von unterschiedlichen Radprofilen (BA/MA/PA)

Ausgangssituation:
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wird, inwiefern das etablierte S1002- SF
Profil noch als Verschleil3profil g
angesehen werden kann.
UbermaRiger Radverschlei3 hat eine . b
aufwendige und kostenintensive o pk
Radsatzinstandhaltung zur Folge, da : \
die Rader haufiger reprofiliert werden
mussen. Aus Sicht des EVU ergibt
sich die Fragestellung, inwiefern durch
betriebsnahe
Instandhaltungsmafinahmen, wie z.B.:

= ein optimales Reprofilierungsintervall,

= eine individuell (auf das Streckennetz) angepasstes Radprofil oder

= eine effiziente Spurkranzschmierung
der Verschlei3problematik entgegengewirkt werden kann, um die Radlebensdauer zu
verlangern und mdglichst ressourcenschonend zu agieren.
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Aufgabenstellung:

= Literaturrecherche zu Verschleild am Eisenbahnrad (Erscheinungsformen,
Kennzahlen, IH-Strategien) und Radprofiloptimierung im Eisenbahnwesen

= Aufbereitung relevanter Normen, Richtlinien und technischer Grundlagen

= Entwicklung und Anwendung von Methoden zur systematischen Auswertung
von IH-Daten, z.B. durch geeignete Python-Skripte

= Ergebnisanalyse und Dokumentation

Anforderungsprofil:

= Interesse an der Instandhaltung von Schienenfahrzeugen
= Programmierkenntnisse in einer Hochsprache (z.B. Python, C++, C#, Java,
Matlab)

Beginn ab sofort mdglich. Der Umfang kann entsprechend der Art der Arbeit (Ba-
chelor-/Master-/Projektarbeit) angepasst werden.
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